kajave

E360 -mittari

Kajave Oy on asennuttanut téhdn sahkonkayttopaikkaan etaluettavan E360-mittarin. Etdluettavan mittauksen ansiosta laskutus

perustuu jatkossa kunkin laskutusjakson todelliseen sahkonkayttoon.
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1. Nayton selauspainike

2. Kytkentalaitteen painike

3. Mittarin naytto

Mittarin vaihtopaiva / 20

Entisen mittarin poistolukemat

paiva/talviarkipaiva: y6/muu aika:
Uuden mittarin alkulukemat
paiva/talviarkipaiva: y6/muu aika:

[ Jyleisséhké [ ] ydsdhké [ ] vuodenaikasdhké
[ ] saastoyosahko [ | sadstovuodenaikasdhko

Mittarin vaihtoi

Puhelin

Lisdtietoja Kajaven teknisesta palvelusta puhelimitse 010 192 800 (pvm/mpm)

klo 8-16 tai tekninenpalvelu@kajave.fi

Sahkon katkaisu ja paallekytkenta

Jos haluat katkaista sahkot asunnostasi, tee se ensisijaisesti mittarin
kytkentalaitteen painikkeesta painamalla sitd muutaman sekunnin
ajan. Ndin tiedonsiirtoyhteys mittariin sdilyy, mutta sahkot katkeavat.
Paallekytkentd tapahtuu samasta painikkeesta painamalla muutaman
sekunnin ajan. Nayton tilatunniste kertoo, onko sahkot katkaistu.

HUOM! Sahkotoiden tekemisen ajaksi sahkot on katkaistava sahkotur-
vallisuusmaaraysten mukaisesti pdakytkimesta tai poistamalla
sulakkeet!

Kulutuksen seuraaminen mittarin naytolta

Energialukema vaihtuu ndyto6lla noin kymmenen sekunnin valein vali-
tun tariffin mukaisesti. Lukematunniste kertoo energialukeman. Tarvit-
taessa lukemia ja hetkellistd kulutusta voi selata STD_data valikosta

painamalla selauspainiketta noin 2 sekunnin ajan. Tall6in ndytto palaa
perustilaansa noin minuutin kuluttua viimeisesta painalluksesta

Tunnisteet:

1. Tilatunniste:

Merkkien valo
palaa kiintedsti

Sahkot kytketty

Merkkien valot
vilkkuu

Sahkot katkaistu, valmiudessa kytkentaan painonapilla

Merkkien valo
palaa kiintedsti

Sahkot katkaistu, kytkentd painonapilla ei ole mahdollista

2. Vaiheilmaisimet L1, L2, L3
3. Lukematunniste:

e 1.8.0 - Yleissahko

e 2.8.0 - Tuotanto

e 1.8.1- Pdivasahko

e 1.8.2 - Yosahko

e 1.8.3 - Talviarkipaiva

e 1.8.4-Muu aika

e 0.9.1 - kellonaika

e 0.9.2 - paivamaara
4. Halytys mittarissa

® Jos jokin vaiheilmaisimista ei pala tai ndytossa on halytys,

ota yhteys Kajaven valvomoon puh. 080092500 (maksuton)
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