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Mittarin vaihtopaiva / 20

1. Mittarin naytto

2. Nayton selauspainike

3. Tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot
4. Kytkentalaitteen painike

Jos haluat katkaista sdhkot asunnostasi, tee se ensisijaisesti
mittarin kytkentalaitteen painikkeesta. Nain tiedonsiirtoyh-
teys mittariin sdilyy, mutta sdhkoét katkeavat. Paallekytkenta
tapahtuu samasta painikkeesta. Painiketta kdytettdessa
tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot vilkkuvat noin
10 sekunnin ajan.

HUOM! Sahko6tdiden tekemisen ajaksi sahkot on
katkaistava paakytkimesta tai paasulakkeista!

Entisen mittarin poistolukemat

Uuden mittarin alkulukema

L] yleisséhko

Mittarin vaihtoi

Puhelin

Kulutuksen seuraaminen mittarin naytolta

Energialukema néakyy nayton yléarivilla. Nayton selauspainik-
keella voit selata n&kyviin my6s kellonajan ja paivamaaran.
Lukematunniste kertoo, onko mittarin naytolla energialu-
kema, kellonaika vai paivamaara.
1. Tilatunniste:

o[X sihkét katkaistu

e ei tunnistetta, kun sahkot paalla
2. Energialukema
3. Lukematunniste

¢ 1.8.0 - energialukema

® 0.9.1 - kellonaika

¢ 0.9.2 - paivamaara
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