kajave

E120Lt-mittarin kayttoohje (yleissahko)

Kajave Oy on asennuttanut tdhan sahkonkayttépaikkaan etaluettavan E120Lt-mittarin.
Mittari luetaan automaattisesti sahkoverkon kautta, minka ansiosta laskutus perustuu
jatkossa kunkin laskutusjakson todelliseen sahkdnkayttoon.

Yhtidn logon oikealla puolella on ensin mittarin numero ja sen vieressa sahkotuotteen
kertova koodi. Merkinta YL tarkoittaa yleissahkoa.

Mittarin toimintoja kaytetaan painamalla sen oikeassa ylakulmassa olevaa mustaa
painiketta (4). Tee lyhyita, alle kahden sekunnin painalluksia. Jos painat vahingossa
painiketta pitempaan, odota 2-3 minuuttia, ettd mittarin nayttdé palautuu perustilaan.
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1. Hilytyksen merkkivalo
2. Nestekidendyttd
3. Keltainen merkkivalo ilmaisee mittarin toiminnan
4, Nayton ohjauspainike
5. Sarjanumero ja viivakoodi
6. Virta ja taajuus
7. Valmistusvuosi
8. Kytkentdkaavio
9. Laitetyyppi
10. Jannite
11. Kytkentdkaavion numero
12. Hyvidksymismerkinnét
Kajave Oy Postiosoite Asiakaspalvelu Internet-sivut Y-tunnus Kotipaikka
PL5 arkisin klo 8-20 www.kajave.fi 2058753-1 Kajaani

87101 Kajaani 010 192 800 (pvm/mpm)
asiakaspalvelu@kajave.fi
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Mittarin nestekidendyton perustila
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Perustilassa naytdssa nakyy kertynyt kWh-lukema. Asennuksen seka sahkokatkon
jalkeen n. 30 minuutin ajan lukema nakyy kahden desimaalin tarkkuudella, mutta sen
jalkeen nayttd nayttaa vain kokonaiset kilowattitunnit. Naytdon alareunassa olevat nuolet
osoittavat, mita suureita parhaillaan mitataan. Nuoli numeron 1 kohdalla: Mitataan
yleissahkdenergiaa.

Jos naytdssa on halytysta ilmaiseva kolmio, ota yhteyttd Kajaven valvomoon puh. 0800
9 2500 (maksuton).

Liikkuminen nayton tiedoissa

Sahkonkayttd saadaan mittarin naytolle Seuraavien lyhyiden painallusten
painamalla lyhyesti ndyttéruudun jalkeen naytossa nakyy

vieressa olevaa mustaa painiketta.

Néaytt6 vaihtuu ensin ndyttétestitilaan: So1 = SO1 tulopulssin merkkivalo

So02 = SO2 tulopulssin merkkivalo
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LoAd = Rajoituksen ohjaus (Off/On)
Off = rajoitus paalla
On = rajoitus pois

cut = sahkokatkolaskuri

Err 1 = virherekisteri 1

Err 2 = virherekisteri 2

/Hg L/g Err 3 = virherekisteri 3

Naita toimintoja kaytetaan
\/ \/ asennushetkella ja vian etsinnassa
1 2 3 4 seka sahkokatkojen selvittelyssa.

Toisen lyhyen painalluksen jalkeen
naytdssa nakyy summaenergia:

Merkkivalo W/A ilmoittaa, ettd mittari halyttda. Soita silloin Kajaven valvomoon, puh.
0800 9 2500.

Merkkivalo 10 000 imp/kWh kertoo sdhkonkaytdsta eli valon valahdettyd 10 000 kertaa
vksi kWh sahkda on kulunut. Merkkivaloa kaytetdan apuna tarkastettaessa mittaria.
Merkkivalot PKD, BIU ja SRV kertovat laitteen tiedonsiirrosta sahkdverkkoon ja naita
tietoja kaytetdan hyvaksi asennushetkelld ja vian etsinnassa.

Mittarinvaihdon tiedot Vaihtopaiva /20

Entisen mittarin poistolukemat: paiva/ talviarkipaiva: y6/muu aika:

Uuden mittarin alkulukemat: paiva/ talviarkipaiva: y6/muu aika:

S&hkdénkayttopaikan tuote [] yésahkd [] vuodenaikaséahké
[] saastoydsahkod [] saastévuodenaikasahkod

Mittarin vaihtoi puhelin




