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Versio Kuvaus

28.4.2022 Lisatty 8.3 lukuun statuksien péivitetyt periaatteet, jotka kuvaavat ly-
hyen aikavélin kayttod. Pitkan ajan suunnitelmassa seurataan tilanteen
kehittymista 1-1,5 vuotta, huomioiden varttistatuksien kayttéonotto ja
palataan statuksien tarvekartoitukseen noin vuonna 2024.

28.4.2022 Korjattu Liite 3. standardiviite SFS 2529 standardiviitteeksi SFS 3381.
Poistettu teksti "liitokset ruuvikiristettdvét”, silla ohje ei kuvaa ny-
kyista tilannetta. Aikanaan on luotettavuuden takia vaadittu ruuvikiris-
teisia liitoksia, mutta liitostekniikka on vuosien myo6ta kehittynyt ja ny-
ky&an on perusteltua poistaa tdma standardin vaatimusta tarkempi vaa-
timus. Verkkoyhti6illa voi olla yhtiokohtaisia ohjeita sallituista liitos-
ratkaisuista.
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Johdanto

Tama ohje kasittelee sahkdmarkkina- ja mittauslaitelainsdddannon vaatiman sahkén mittauksen
toteutusta jakeluverkoissa. Ohjeessa on kayty lapi lainsaadanndsta tulevia vaatimuksia, seka an-
nettu lainsaadannon tulkintaa selkeyttdvia ohjeita ja suosituksia sahkdén mittauksen toteutuksesta
ja mittaustietojen kasittelysta seka valityksesta. Ohjeen tavoitteena on yhtendistaa toimialan kay-
tantoja sahkoén mittauksen ja mittaustietojen valityksen suhteen.

Tama ohje koskee padsaantodisesti jakeluverkkoa, ellei toisin ole mainittu. Ohje ei kasittele raja-
pistemittausten toteutusta.

Tama ohje perustuu mittausta koskevaan lainsaadantdon, toimialan kdytannén menettelytapoihin
seka toimialalla yhteisesti sovittuihin linjauksiin. Ohje pohjautuu soveltuvin osin ET:n aiempiin
mittausta koskeviin suosituksiin, etenkin “Tuntimittauksen periaatteita” -suositukseen.

Ohje on valmisteltu ET:n sahkdn mittaus- ja taseselvitystyéryhmdssa. Tyéryhman jasenet:

Sari Wessman Alva Sahkoéverkko Oy

Saku Ruottinen Caruna Oy (2019)

Kalle Liuhala Caruna Oy (2020)

Ossi Juujarvi Caruna Oy (2021)

Hanna Nurmilo Elenia Oy

Tom Backman Fortum Markets Oy

Juha Kallio Keravan Energia — yhtiot

Tuomas Jaaskeldinen KSS Verkko Oy (2020-2021)

Juha Kaariaho Kymenlaakson Sahkdéverkko Oy (2020-2021)
Lasse Martikainen Rejlers Oy (2020-2021)

Samuli Saine Smart Energiapalvelut Oy (2019-2020)
Marjaana Rinne Smart Energiapalvelut Oy (2021)

Matti Hirvonen Tampereen Sahkoéverkko Oy

Annika Ahtiainen Vattenfall Oy (2019)

Vesa Kankaanpaa Vattenfall Oy (2020-2021)

Riina Heinimaki Energiateollisuus ry

Ina Lehto Energiateollisuus ry
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eSett

Etamittauslaitteisto

Jakeluverkko

Jakeluverkonhaltija

Kumulatiivinen lukema

Kuormituskayramenettely

Luentajarjestelma

Lukema

Mittauslaite

Mittausalue

Mittauslaitteisto

Mittauspiiri

Mittauspiste

Mittaustieto

Mittaustiedon ajallinen kohdistusmerkinta, joka kertoo, minka aikajak-
son tiedosta on kyse.

Fingrid Datahub Oy:n yllapitama sahkodn vahittaismarkkinoiden keski-
tetty tiedonvaihtoratkaisu, jonka kautta hoidetaan jakeluverkoissa
kaytavan sahkokaupan markkinaprosessien edellyttama tiedonvaihto
ja -hallinta seka jakeluverkkojen taseselvitys.

Mittauslaitteen mittausjaksoittain rekisteréima energia.

Taseselvitysyksikkd. Fingridin, Statnettin ja Svenska Kraftnatin yh-
dessa omistama palveluyhtid, joka vastaa yhteispohjoismaisen
taseselvitysmallin operatiivisesta toiminnasta.

Mittauslaitteisto, joka mittaa ja rekisteréi laitteiston muistiin séhkén
kulutuksen tai verkkoon sydtén maaritellyn ajanjakson valein (esim.
tunti tai vartti) ja jonka rekisteréima tieto voidaan lukea laitteiston
muistista tiedonsiirtoverkon valityksella.

Sdhkoéverkko, jonka nimellisjdnnite on pienempi kuin 110 kilovolttia.

Yhteisé tai yhtid, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa ja joka harjoit-
taa luvanvaraista sahkdverkkotoimintaa.

Mitatun suureen jatkuvasti kasvava arvo.

Tyyppikuormituskayramenettelylld tarkoitetaan valtakunnallista las-
kentamallia, jonka avulla jakeluverkonhaltijan laatimasta edellisen
vuoden sahkdnkayttdédn perustuvasta vuosikdyttdarviosta lasketaan
sahkoénkayttdjan tuntienergia taseselvitykseen.

Jarjestelma, jolla suoritetaan mittaustietojen keruu ja yllapidetaan
mittauslaitteen asetuksia.

Mittauslaitteen mittaama ja rekister6ima kumulatiivinen lukema tie-
tylle ajanhetkelle, joka ei huomio esim. kaksiaikatuotteiden kahta eril-
lista lukemaa. Maaritellysta rekisterdintiajanjaksosta riippuen voidaan
puhua esimerkiksi joko tuntilukemasta tai varttilukemasta.

Yleistermi kayttdpaikalla olevasta energiamittaukseen tarkoitetusta
mittarista.

Mittausalueella tarkoitetaan kantaverkkoa, suurjannitteista jakeluverk-
koa, jakeluverkkoa, suljettua jakeluverkkoa ja niiden osaa seka sel-
laista kiinteistdn tai sita vastaavan kiinteistéryhman sisadista sahko-
verkkoa, joka muodostaa oman selvitysalueensa taseselvityksessa.

Mittauslaitteen ja tiedonsiirtoyhteyden muodostama kokonaisuus.

Erilliset virtapiirit, joiden kautta kulutetun/tuotetun energian maara
mitataan ja siirretdan mittauslaitteen rekisterditavaksi.

Sahkoéverkon piste, johon toimituspisteen mittauslaitteiston virta-
muuntaja tai mittari on kytketty.

Yleistermi, jolla tarkoitetaan joko tehoa, energiaa tai lukemaa (tunti
tai vartti).

Mittaustiedonhallintajarjestelma

Mittauslaitteelta kerattyjen tietojen tallennukseen ja kasittelyyn tar-
koitettu jarjestelma. Mittaustietojen tarkastaminen, statusten korjaus

ja tuntitietojen valitys eteenpdin tapahtuu mittaustiedonhallintajarjes-

telmassa.



Mittaustiedon status

Rajapiste

Taseikkuna

Tiedonsiirtoprotokolla

Toimituspiste

Tuntienergia

Tuntimittaus

Tuntimittauslaitteisto

Tuntiteho

Uusi etamittauslaitteisto

Varttienergia

Varttimittaus

Varttimittauslaitteisto

Varttiteho

Virallinen aika

Mittaustiedolle merkitty status kertoo tiedon luotettavuuden tiedon
vastaanottajalle.

Kahden mittausalueen rajalla oleva piste, jossa naiden mittausaluei-
den vélinen sahkdn siirto mitataan tai muuten maaritetaan. Rajapiste-
mittaus on nadiden kahden mittausalueen valinen mittaus, jolla mita-
taan sahkdn maaran siirtyminen mittausalueiden valilla.

Ajanjakso sahkon toimituksesta jakeluverkon taseiden kiinnimenoon.
Taseikkuna on 11 vrk toimituksesta.

Saannostd, jota laitteiden on noudatettava, jotta tiedonsiirto on mah-
dollinen (tiedonsiirron kehysrakenne).

Sahkdverkon piste, jossa sahkbenergia siirtyy osapuolelta toiselle.

Kunkin tunnin aikana kulunut energia. Tama voidaan laskea kahden
perakkaisen tuntilukeman erotuksena.

Tunneittain tapahtuva sdhkén maaran mittaus ja tdman mittaustiedon
rekisterdinti mittauslaitteiston muistiin (ks. myds varttimittaus).

Mittauslaitteisto, joka mittaa ja rekisterdi laitteiston muistiin sahkon
kulutuksen tai verkkoon sydtén tunneittain ja jonka rekisterdima tieto
voidaan lukea laitteiston muistista tiedonsiirtoverkon valityksella
(=tuntimittari). Energiaviraston linjauksen mukaan lisaksi seuraavien
vaatimusten tulee tayttya, jotta kyseessa olisi tuntimittauslaitteisto:

Tuntimittarilta on tiedonsiirtoyhteys, jonka avulla tuntitiedot
voidaan siirtada paivittain ja luentajarjestelma on sellaisessa
kunnossa, etta silla voidaan tarvittaessa lukea paivittain
kaikkien tuntimittarilla varustettujen kohteiden tuntitiedot.

Tuntimittauslaitteiston maaritelma ei pida sisalldan mittaustie-
donhallintajérjestelmé&n valmiutta tuntimittaustietojen ka-
sittelyyn.

Kunkin tunnin tuntikeskiteho. Tama voidaan laskea kahden perakkai-
sen tuntilukeman erotuksena.

Etamittauslaitteisto, joka tayttda 1.11.2021 annetun mittausasetuksen
mukaiset vaatimukset (ks. luku 1.6.4)

Kunkin varttitunnin aikana kulunut energia. Téma voidaan laskea kah-
den perakkaisen varttilukeman erotuksena.

Joka varttitunnin vélein tapahtuva sahkén maaran mittaus ja tdman
mittaustiedon rekisterdinti mittauslaitteiston muistiin (ks. myd&s tunti-
mittaus).

Tuntimittauslaitteisto, joka on etaohjelmoitu varttimittauslaitteistoksi.

Edellytyksend on, etta varttikohtaisen mittaustiedot voidaan lukea va-

hintdan paivittain ja mittauslaitteistoon voidaan tallettaa varttimittaus-
tiedot vahintaan 11 vuorokauden ajalta.

Kunkin vartin keskiteho. Tama voidaan laskea kertomalla kahden pe-
rakkadisen varttilukeman erotus neljalla.

Suomessa noudatettava rannekelloaika. Aika maaritetadn kansainvali-
sen normaaliajan (UTC) suhteen. Suomen talviaika (= normaaliaika)
on kaksi tuntia tata edelld eli UTC+2 ja kesaaika kolme tuntia edella
eli UTC+3.



1. Yleista mittauksesta

Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti jakeluverkonhaltijoille ja mittausvastaaville, mutta myés muille
mittaukseen seka mittaustietojen kasittelyyn, valitykseen ja vastaanottoon liittyville osapuolille.
Ohje kasittelee paasaantoisesti vain jakeluverkon mittauksia.

Ohjeessa kaydaan lapi perusteita ja menettelytapoja mittaukseen, mittaustietojen kasittelyyn ja
valitykseen liittyen. Ohjeessa kdydaan lapi lainsdadannén vaatimuksia sahkdon mittaukselle seka
annetaan suosituksia mittauslaitteiden ja jarjestelmien ominaisuuksista.

1.1 Laissa ja asetuksissa annetut velvoitteet mittaukselle
1.1.1 Sahkomarkkinalaki (588/2013)

Sahkdmarkkinalain 22 pykaldssa todetaan, ettd verkonhaltijan on jarjestettdva sahkdverkossaan
taseselvityksen ja laskutuksen perustana oleva sahkéntoimitusten mittaus seka mittaustietojen
rekisterdinti ja ilmoittaminen sahkdmarkkinoiden osapuolille. Taseselvityksessa ja laskutuksessa
tarvittavat mittaustiedot on ilmoitettava sdhkdnkayttdpaikka- tai mittauskohtaisesti.

22 pykalassa todetaan, etta verkonhaltijan on huolehdittava mittausjarjestelmiensa ja mittaustie-
tojen tiedonsiirron asianmukaisesta kyberturvallisuudesta. Verkonhaltijan on mittausjarjestel-
miensa ja mittaustietojen tiedonsiirron korkeatasoisen kyberturvallisuuden varmistamiseksi otet-
tava asianmukaisesti huomioon paras kaytettdvissa oleva tekniikka suhteutettuna jarjestelmien
hankinnasta ja kaytésta aiheutuviin kustannuksiin.

Edelleen 22 pykalassa todetaan, etta verkonhaltijan on mittauspalvelua jarjestdessaan pyrittava
edistamaan verkon kayttdjien tehokasta ja sddstavaista sahkoénkayttéa seka sahkoénkaytdén oh-
jausmahdollisuuksien hyédyntamista. Loppukayttdjille on ennen mittauslaitteiston asentamista an-
nettava asianmukaista neuvontaa ja tietoa mittauslaitteiston hydédyntamisesta seka henkilétieto-
jen kerdamisesta ja kasittelysta.

22 pykalan mukaan, verkonhaltija voi tarjota mittauspalvelua joko omana tyéna tai hankkia pal-
velun. Palvelu voidaan hankkia talléin myds muulta sahkémarkkinoiden osapuolelta.

22 pykalassa todetaan lisaksi etta, mikali verkon kayttdja tai séhkbévaraston haltija tilaa verkon-
haltijalta saadetyt vaatimukset ylittavan mittauspalvelun, verkonhaltija voi veloittaa palvelun ti-
laajalta tallaisesta mittauspalvelusta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

Liséksi 22 pykalan mukaan tarkempia saanndksia sahkdntoimitusten mittauksesta sahkdverkoissa
annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Sahkdémarkkinalain 74 pykaldassa on todettu lyhyesti taseselvityksestd, ettd sen tulee perustua
mittaukseen tai mittauksen ja tyyppikuormituskdyran yhdistelmaan seka toimituksia koskeviin il-
moituksiin, ja etta tarkemmat sdaannokset annetaan erillisella valtioneuvoston asetuksella.

Pykaldssa on myds mainittu, ettd taseselvityspalveluja on tarjottava tasapuolisin ja syrjimattémin
ehdoin sahkémarkkinoiden osapuolille. Taseselvityspalveluiden tarjonnassa ei saa olla perusteetto-
mia tai sahkdkaupan kilpailua ilmeisesti rajoittavia ehtoja tai rajauksia.

Sahkdémarkkinalain 75 e pykalassa on saadetty mittaustietojen toimittamisesta asiakkaille. Tata on
kasitelty tarkemmin luvussa 9.

1.1.2 Valtioneuvoston asetus sahkontoimituksen selvityksestad ja mittaamisesta
(767/2021)

Keskeisin mittausta kasitteleva saadéds on sahkdmarkkinalain nojalla annettu valtioneuvoston ase-
tus sahkoéntoimituksen selvityksesta ja mittaamisesta (mittausasetus). Ensimmainen mittausase-
tus annettiin 2009, jonka jalkeen asetukseen on tehty ajan saatossa muutoksia. Marraskuun
alussa 2021 tuli voimaan uusi mittausasetus, joka sisaltaa valtaosan sahkdn mittausta koskevista
vaatimuksista. Ennen uuden mittausasetuksen voimaantuloa asennettujen etaluettavien mittarei-
den osalta noudatetaan kuitenkin edelleen aiemman mittausasetuksen vaatimuksia soveltuvin
osin.

Mittausasetuksessa saadetdaan verkonhaltijan tehtavistd taseselvityksessa ja mittauksessa.



Verkonhaltijan velvollisuuksiin kuuluu sahkén kulutuksen ja tuotannon mittaus, tarvittavien mit-
tauslaitteiden asentaminen, mittareiden luenta seka mittaustietojen kasittely ja edelleen valittami-
nen asetuksessa saadetylla tavalla.

Mittausasetuksessa on saddetty vahimmaisvelvoitteet mittauslaitteistojen ominaisuuksista seka
velvoitteet mittaustietojen sadilyttamiseksi. Naista on tarkemmin luvuissa 1.6 ja 6.5.

Mittausasetuksessa on annettu myds velvoitteet mittaustietojen valityksesta. Asiasta on lisaksi
saadetty tyo- ja elinkeinoministeridn asetuksessa sahkéntoimitusten selvitykseen liittyvasta tie-
donvaihdosta, josta on tarkemmin seuraavassa luvussa. Tietojen valitysta kasitelldan tarkemmin
luvussa 8.

1.1.3 Tyo- ja elinkeinoministerion asetus sahkdkaupassa ja sahkdontoimituksen selvi-
tyksessa noudatettavasta tiedonvaihdosta (839/2021)

Sahkdmarkkinalain nojalla on mittausasetuksen lisdksi annettu ty6- ja elinkeinoministerién asetus
sahkbdkaupassa ja sahkoéntoimituksen selvityksessa noudatettavasta tiedonvaihdosta (tiedonvaih-
toasetus).

Tiedonvaihtoasetuksen mukaisesti jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava alustavasti viimeistaan toi-
mituspdivaa seuraavana pdivana kello 24 mennessa tuntimittauksen ja varttimittauksen piirissa
olevat seka tyyppikuormituskdyramenettelyn mukaisesti lasketut sdhkéntoimitukset mittausalu-
eellaan sdahkoénkdyttopaikka- ja mittauskohtaisesti datahubiin. Lopulliset ilmoitukset sahkoén toimi-
tuksista on tehtava datahubiin toimituspdivaa seuraavana 11 pdivana kello 24 mennessa. Tietojen
toimittaminen datahubiin on kuvattu tarkemmin datahubin ohjeistuksissa. Datahubille on edelleen
saadetty velvoitteena valittaa nama tiedot myyjille ja taseselvitykseen.

1.1.4 Energiaviraston maardys siahkon myyntia ja sahkon jakelua koskevien laskujen
erittelysta (1097/002/2013)

Energiaviraston antama maarays sahkén myyntia ja sdhkodn jakelua koskevien laskujen erittelysta
(sahkdlaskumaarays) tulee myds huomioida tuntimittaukseen liittyvia periaatteita maariteltdessa.
Maarayksen 7 pykalassa on mm. sanottu, ettd tasauslaskussa tai sen liitteessa tulee ilmoittaa mit-
tarilukemat, jos kyseiset lukemat ovat saatavissa.

1.1.5 Mittauslaitelaki (17.6.2011/707) ja Valtioneuvoston asetus mittauslaitteiden
olennaisista vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja teknisista eri-
tyisvaatimuksista (21.12.2016/1432)

Mittauslaitelaki ja Valtioneuvoston asetus mittauslaitteiden olennaisista vaatimuksista, vaatimus-
tenmukaisuuden osoittamisesta ja teknisistd erityisvaatimuksista (mittauslaiteasetus) liitteineen
saantelevat sahkbenergiamittareiden kayttdéa ja ominaisuuksia. Osa saadoksista |6ytyy mittauslai-
tedirektiivin? liitteista.

Mittauslaitelainsaadannon tarkoituksena on turvata mittauslaitteiden toiminnan, mittausmenetel-
mien ja mittaustulosten luotettavuus. Sadadoksissa otetaan kantaa mm. mittauslaitteen virheisiin,
kayttdolosuhteisiin ja tulosten nayttamiseen seka mittauslaitteiden tarkastuksiin ennen kayttédn-
ottoa sekda kayttdéonoton aikana.

Mittauslaitteiden ominaisuuksista ja tarkastamisista kaytén aikana tullaan mita todenndkoéisimmin
laatimaan omat asetuksensa, joiden tarkemmasta sisalldsta ei ole tietoa tata ohjetta laadittaessa.
Ohjetta laadittaessa ei siis ole voimassa tarkempia saadoksia mittauslaitteiden kayton aikaisesta
tarkastamisesta.

Ennen kdyttéonottoa tapahtuvat tarkastukset

Mittauslaitelain mukaan mittauslaitetta ei saa ottaa kayttédn, ennen kuin sen vaatimustenmukai-
suus on osoitettu ja luotettavuus varmennettu. Kun mittaria kaytetaan elinkeinotoiminnassa tuot-

1 Mittauslaitedirektiivin suomenkielinen kaannds:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014L0032-20150127&from=EN
Sahkomittareita koskevat etenkin liitteet | ja V



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014L0032-20150127&from=EN

teen tai palvelun hinnan taikka muun taloudellisen edun madrittdmiseen mittaustulosten perus-
teella, mittauslaitteen luotettavuuden varmentaa ennen kayttéénottoa ilmoitettu laitos tai tarkas-
tuslaitos. Laitteen valmistaja voi varmentaa laitteen luotettavuuden, jos valmistajalla on siihen
vaikutuksiltaan vastaava menettely, joka on ilmoitetun laitoksen tai tarkastuslaitoksen hyvaksyma
ja valvoma.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) hyvaksyy lain mukaiset tarkastuslaitokset. Mittauslait-
teen luotettavuuden varmentaminen ennen kayttéonottoa sisdltaa laitteen rakenteen ja toiminnan
tarkastamisen seka mittaustulosten vertaamisen soveltuvalla tavalla suurimpiin sallittuihin vir-
herajoihin.

Kadytonaikaiset tarkastukset

Mittauslaitelain mukaan toiminnanharjoittaja on vastuussa siita, ettd kaytdssa oleva mittauslaite
soveltuu kayttotarkoitukseen ja -ymparistéon, toimii jatkuvasti luotettavasti ja sen kaytto tayttaa
lain vaatimukset ja etta varmentaminen suoritetaan saddettyina maaraaikoina seka aina tarvitta-
essa. Toiminnanharjoittajan on siis huolehdittava siitd, etta kdytdssa olevan mittauslaitteen luo-
tettavuus varmennetaan sdaddetyin maardajoin. Sahkdmittarien kaytdnaikaisesta varmentamisesta
ei ole kuitenkaan viela olemassa erillistd saanndsta, vaan sita koskeva asetus voidaan tarvittaessa
antaa my6éhemmin mittauslaitelain nojalla. Sadanndksen puuttumisen vuoksi kayténaikaisesta var-
mentamisesta ei voida tassa ohjeessa antaa yksityiskohtaista ohjeistusta vaan verkonhaltijan tu-
lee sopia toteutuksesta erikseen omien mittauslaite- ja palveluntarjoajiensa kanssa.

Huolletun mittauslaitteen luotettava toiminta tulee varmentaa ennen uudelleen kayttéénottoa.

Jos toiminnanharjoittaja ly6 laimin mittauslaitteen kdyténaikaisen varmentamisen tai mittauslaite
ei muutoin tayta vaatimuksia, voi valvontaviranomainen kieltda tai rajoittaa laitteen kayttéa.

1.2 Sahkon kulutuksen mittaus

Mittausasetuksen mukaan sahkénkulutuksen mittauksen tulee perustua 22.5.2023 alkaen vartti-
mittaukseen ja mittauslaitteiston etdluentaan (varttimittausvelvoite). Taté ennen etaluettavat
kayttdpaikat ovat tuntimittauksessa, joskin mittauslaitteistoja saa siirtaa varttimittaukseen enna-
koivasti huomioiden luvussa 1.6.5 esitellyt rajaukset.

Myo6s 22.5.2023 jalkeen osa etdluettavista kayttdpaikoista voi olla tuntimittauksessa enintaan
31.12.2028 asti. Tallaisia ovat pienjéanniteverkon alle 3x200 A paasulakkeella varustetut kaytto-
paikat, jotka ovat 1.11.2021 tuntimittauksessa ja joita ei voida etdaohjelmoida varttimittaukseen.

Mittausta koskevia siirtymaaikoja ja maaritelmia on kasitelty tarkemmin luvussa 1.6.5

Kokonaan etamittauksen (varttimittauksen tai tuntimittauksen) ulkopuolelle voi jattaa sellaisia
kayttdpaikkoja, joihin ei 1.11.2021 mennessa ole asennettu tuntimittauslaitteistoa. Tallainen kayt-
topaikka voi olla mitattu niin kutsutulla tavanomaisella mittauslaitteistolla, mikali kayttépaikka on
varustettu enintdan 3x25 A paadsulakkeilla tai jotka ovat toimitusvelvollisuuden piirissa sahko-
markkinalain 67 §:n mukaisesti ja joiden vuotuinen kulutus on enintaan 5000 kWh.

Kokonaan mittaamattomaksi voi jattaa kayttopaikat, joiden paasulake on alle 3 x 25 ampeeria ja
sahkonkayttopaikan sahkdénkulutus voidaan arvioida riittavan tarkasti (nk. vakiokulutuskohteet).

Kaytéanndssa lahes 100 % verkonhaltijan kayttdépaikoista on etamitattu ja verkonhaltijat pyrkivat
taysin kattavaan etamittaukseen.

1.2.1 Mittaamattomat kohteet

Verkonhaltijoilla on edelleen vahaisia maaria sellaisia kohteita, joissa ei ole mittausta. Naita koh-
teita on esim. kaapeli-TV vahvistimien jakokaapit ja muut vastaavat kohteet. Laskutus on perus-
tunut vakiotehoon ja kayttoaikoihin. Kohteiden liittymisteho sahkéverkkoon on hyvin pieni aina
muutamasta watista n. 1 kW:iin.

Mittausasetuksen mukaan mittauslaitteisto ei ole pakollinen séahkdverkkoon liitetyssa verkonhalti-
jan sahkolaitteistossa eika sellaisessa sahkdnkayttdpaikassa, jonka padsulake on alle 3 x 25 A, jos
sahkoénkayttépaikan sahkénkulutus voidaan arvioida riittavan tarkasti. Ennen 1.3.2009 asenne-
tuissa ulkovalaistusverkoissa on mahdollista poiketa mittarointivaatimuksesta, kunnes ulkovalais-
tuskeskus uusitaan, vaikka ulkovalaistusverkon paasulake olisi suurempi kuin 3 x 25 A.



Sahkdmarkkinalain mukaan taseselvityksen tulee perustua sdahkén mittaukseen tai mittauksen ja
tyyppikuormituskdyran yhdistelmaan seka toimituksia koskeviin ilmoituksiin siten kuin asetuksella
saadetaan.

Nama ei-mitatut kohteet voidaan kasitella sahkomarkkinoilla kahdella tavalla.

1. Kohteisiin jarjestetdaan mittaus. Jos mittari on tavanomainen mittari (ei
tuntimittauslaitteisto, varttimittauslaitteisto tai uusi etamittauslaitteisto),
kohde kasitellaan luvun 7 mukaisesti.

2. Jos mittauksen jarjestaminen on teknisesti mahdotonta tai kohteen mit-
tarointikustannukset sahkénkayttéon nahden on kallis ratkaisu (kustan-
nukset enemman kuin kohteen 10 vuoden sahkdnkayttd) kohteiden
kanssa voidaan menetelld seuraavasti.

Kohteissa tayttyy sahkontoimitusten selvityksesta ja mittauksesta annetun valtioneuvoston ase-
tuksessa tarkoitetun tasejaksoittain tapahtuvan energianmittauksen ja rekisteréinnin tunnusmer-
kit, mikali kaikki seuraavat edellytykset ovat voimassa:

1. Liittymisteho voidaan luotettavasti maarittaa
2. Kayttétunnit voidaan luotettavasti maarittaa
3. Energiankulutus voidaan luotettavasti rekisteréida niin, etta taseselvitys

voidaan tehda sahkémarkkinalainsaadannén edellyttamalla tavalla.

Kohta 3 voidaan toteuttaa niin, etta kohteen liittymistehosta ja kdyttdajasta lasketaan tasejaksoit-
taiset mittaustiedot, jotka kasitelldan kuten muutkin etamitatut kayttdépaikat. Muodostetut mit-
taustiedot merkataan statuksilla luvun 8.3, 8.5 ja 8.7 mukaisesti.

1.3 Tuotannon mittaus

Sahkodntuotantolaitteisto, joka syo6ttaa sahkda sahkdverkkoon siina siirrettdvaksi, tulee varustaa
mittauslaitteistolla.

Mikali tuotantolaitteiston nimellisteho on enintaan 100 kVA, sita ei kuitenkaan tarvitse varustaa
erillisella mittauslaitteistolla, jos sahkdnkayttépaikka, jossa tuotantolaitteisto sijaitsee, on varus-
tettu etamittauslaitteistolla, joka mittaa seka verkosta oton etta verkkoon annon. Verkosta ottoa
ja antoa ei saa netottaa, vaan mittauslaitteessa tulee olla naille erilliset rekisterit.

Tuotantolaitoksen erillismittausta tarvitaan sédhkéverovelvollisuuden? maéarittdmiseksi. Enintdan
100 kVA tuotantolaitteistot on vapautettu sahkdverovelvollisuudesta, eika naita tuotantolaitoksia
siten tarvitse mitata erikseen. Yli 100 kVA tuotantolaitoksista tulee mitata myo6s tuotantolaitoksen
tuotanto erikseen, jotta voidaan maarittda oman tuotannon kulutus, johon sahkéveron maksami-
nen perustuu. Tata tietoa tarvitaan ainoastaan sahkéverovelvollisuuden maarittamiseen.

Oman tuotannon kulutus saadaan vahentamalla tuotantolaitoksen tuottamasta sahkosta tuotanto-
laitoksen omakayttdésahko ja verkkoon syoétetty sdahkd (verkkoon anto). Omakayttésahkd on tuo-
tantolaitosjarjestelman itsensa kuluttama sahko.

2 Linkki verottajan sivuille: https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/valmisteverotus/sahko-ja-eraat-poltto-
aineet/
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Kuva 1. Esimerkki tuotannon mittauksesta

Mikali oman tuotannon kulutustietoa tarvitaan vain sdhkdverovelvollisuuden maarittdmiseen tuot-
taja vastaa itse oman tuotannon kulutuksen mittauksen jarjestamisestda. Sahkomarkkinalaki edel-
lyttad, ettd verkonhaltija jarjestaa sahkoéverkossaan taseselvityksen ja laskutuksen perustana ole-
van mittauksen, josta ei kuitenkaan ole kyse, kun tuotantolaitteisto on liitetty kiinteistdn sisdiseen
sahkoéverkkoon ja mittaustietoa hyddynnetaan ainoastaan sahkdverovelvollisuuden maaraytymi-
seen. Sahkdmarkkinalain esitdiden (HE 116/2021) mukaan verkonhaltijan vastuu mittauksen jar-
jestamisestd ei ulottuisi tilanteisiin, joissa sahkdntoimitus tapahtuisi kiinteiston tai sita vastaavan
kiinteistoryhman sisaisen sahkdverkon kautta.

Verkonhaltijan tulee kuitenkin asiakkaansa erillisesta tilauksesta tarjota taman kayttéén uusi eta-
mittauslaitteisto sahkéntuotannon maaran erillistd mittaamista varten sahkdntuotantolaitteistossa
tai voimalaitoksessa, jonka varustaminen erillisella mittauslaitteistolla ei ole pakollista. Tallaisesta
mittauksesta on muodostettava taseselvitysta varten oma sahkonkayttépaikka. Tasta palvelusta
verkonhaltijalla on oikeus veloittaa kohtuulliset mittarointi- ja mittausmaksut.

Suuremmista tuotantokohteista (1 MW ja sitd suuremmat) muodostetaan oma mittausalue. Séh-
kédmarkkinalain mukaan, mikali tuotantokohteesta muodostetaan oma mittausalue, verkonhaltija
ja tuotantolaitoksen haltija (sdahkdmarkkinalain 71 §:ssa termi kiinteisténhaltija) voivat sopia, etta
tuotantolaitoksen haltija jarjestaa mittausalueiden valisen rajapistemittauksen. Mittausalueiden
mittaamista ja mittaustietojen valitysta ei ole tarkemmin kasitelty tdssa ohjeessa. Lisatietoja 16y-
tyy pohjoismaisen taseselvityksen kasikirjasta, joka on saatavissa eSett:n verkkosivuilta osoit-
teesta https://www.esett.com/handbook/.

1.4 Kiinteistoverkkojen mittaus

Mittausasetuksen mukaan uudisrakennukseen tulevat erilliset asuin- ja lilkkehuoneistot tulee varus-
taa mittauslaitteilla, vaikka sahkd myydaan kiinteistéverkon kautta. Huoneistokohtainen mittaus
on jarjestettava myds silloin, kun kiinteistdn sisdisté sahkdverkkoa muutetaan siten, ettd sahko
myydaan muutoksen jalkeen kiinteistoverkon kautta.

Mittaus tulee jdarjestda siten, ettd huoneistokohtainen kulutus voidaan helposti lisdta kiinteistén
kulutukseen tai erottaa siitd, jos sdahkénkayttaja haluaa vaihtaa myyjaa.

Kiinteistoverkonhaltija vastaa tarvittavista verkkoon tulevista muutoksista, jotta huoneistokohtai-
nen mittaus on mahdollinen.

Sahkémarkkinalain 72 pykalassa on liséksi sanottu, ettd jos sahkénkayttadja on ostanut sahkdnsa
kiinteiston sisaisen sahkéverkon kautta, tulee héanen korvata kiinteistéverkonhaltijalle sahkén mit-
taukseen liittyvista muutostéista aiheutuvat kustannukset siirtyessaan ostamaan sahkdnsa jakelu-
verkonhaltijan jakeluverkon kautta.

1.4.1 Alamittausten jarjestaminen

Alamittauksella tarkoitetaan mittausjarjestelyd, jossa kayttdpaikan mittari on kytketty fyysisesti
toisen kayttopaikan sahkolaitteistoon tai sahkdverkkoon ja naiden kahden (tai useamman) mitta-
rin mittaustiedoista lasketaan kummankin kayttépaikan todellinen sahkénkulutus.

Verkonhaltijoiden tulisi valttaa sellaisia alamittausratkaisuja, joiden vuoksi yksittdisen kayttopai-
kan sahkdnjakelua ei voida katkaista katkaisematta toista sahkdnkayttépaikkaa samanaikaisesti.
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Verkonhaltijalla voi kuitenkin olla kohteita, joissa alamittaus on ainoa kaytdnnéssa mahdollinen
tapa jarjestaa kilpailutusmahdollisuus (sahkdn kayttdjille omat erilliset sahkdésopimukset). Esimer-
kiksi keskijanniteliittymissa voi olla tallainen tilanne.

Mikali verkonhaltija sallii alamittausjarjestelyn, tulee sopimuksellisesti varmistaa, etta verkonhalti-
jalla sailyy mahdollisuus katkaista paamittauskohteesta sahkét paamittauskohteen kayttajasta tai
tdmdn myyjastd johtuvasta syysta.

Lain mukaan kuluttajan kanssa ei voida sopia katkaisun edellytyksia laajentavasti, kuluttaja-asiak-
kaan tapauksessa tallaisia alamittausjarjestelyja ei tulisi kayttaa eika hyvaksya.

Yritysasiakkaiden kohdalla alamittausten vastuista on mahdollista sopia tietyin rajoituksin. Alamit-
tauskohteen asiakkaan ja jakeluverkonhaltijan valiseen sopimukseen tulisi kirjata verkonhaltijan
oikeus keskeyttaa alamittauskohteen sahkdntoimitus, mikali paamittauskohteesta katkaistaan
sdahkot paamittauskohteen kayttajasta tai tdman myyjasta johtuvasta syysta. Verkonhaltija ilmoit-
taa katkaisusta alamittaus-kohteen asiakkaalle ennen katkaisua.

Jakeluverkonhaltijan ja alamittauskohteen asiakkaan vdlisen sopimuksen perusteella verkkopalve-
lussa ei taten ole virhetta eika jakeluverkonhaltija siten maksa vahingonkorvausta tai hinnanalen-
nusta, jos alamittauskohteen asiakkaan sahkdéntoimituksen keskeytys johtuu siitd, ettd paamit-
tauskohteen sahkdntoimitus on katkaistu paamittauskohteen kayttajasta tai téman myyjasta joh-
tuvasta syysta (esim. kayttdjan sopimusrikkomus tai sopimukseton tila).

On kuitenkin huomioitava, ettd vakiokorvaussaannoksista ei voida poiketa kdyttajan vahingoksi,
eli vakiokorvaukset on maksettava alamittauskohteen asiakkaalle myds silloin kun keskeytys on
johtunut paamittauskohteen sopimusrikkeesta tai sopimuksettomasta tilasta.

Alamittauskohteen asiakkaan ja kiinteistéverkonhaltijan valiseen sopimukseen kannattaa kirjata
vastuunrajaukset selkeasti. Verkkoyhtid ei laadi naitd sopimuksia, mutta voi muistuttaa asiasta
alamittauskohteen asiakasta ja kiinteistdverkonhaltijaa.

1.5 Mittaukseen liittyvat vastuut
1.5.1 Verkonhaltijan vastuut

Vastuu sahkdmarkkinoita koskevan lainsaadannén edellyttaman mittauksen jarjestdmisesta, mit-
taustietojen lukemisesta ja validoinnista on jakeluverkonhaltijalla. Verkonhaltija vastaa myds mit-
tauslaitteistosta tiedonsiirtoyhteyksineen. Aiemman sahkdmarkkinalainsdadannén mukaan asiak-
kailla oli oikeus hankkia itse tuntimittauslaitteisto. Asiakkaan oikeus omistaa tuntimittauslaitteisto
poistui 2014 alussa.

Verkonhaltijan vastaa jakeluverkon mittaustietojen toimittamisesta datahubiin. Verkonhaltijalla on
my0ds vastuu mittaustietojen raportoinnista asiakkaille. Datahubin kayttéénoton jalkeen verkon-
haltija voi osoittaa tietojen luovuttajaksi datahubin.

Verkonhaltija voi hoitaa kyseiset tehtavat itse tai ostaa ne palveluina. Ulkoistaessaan mittaustoi-
mintoja vastuu mittauslaitteista ja mittauksesta sailyy verkonhaltijalla, mika taytyy huomioida
palveluntuottajan kanssa tehtdvissa sopimuksissa.

Verkonhaltija vastaa myds mittarinluentaan ja mittaustietojen tallennukseen ja vastuullaan ole-
vaan valitykseen liittyvasta tietosuojasta. Mittaustietoja tulee kasitelld kuten henkildtietoja mit-
tauslaitteelta asti. Asiakkaalla ja taman valtuuttamalla taholla on oikeus mittaustietoihin. Sahko6-
markkinaosapuolille ja datahubiin luovutetaan tiedot, jotka tarvitaan mm. tasevastuun tayttamista
ja laskutusta varten.
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Taseselvityksen selvitysalueena on mittausalue. Sdhkéverkon kohdassa, jossa sahkd siirtyy mit-
tausalueelta toiselle, tulee olla rajapistemittaus. Verkonhaltijan sahkdéverkko muodostaa mittaus-
alueen3. Verkonhaltija voi muodostaa siahkéverkostansa myés useita mittausalueita. Mittausalue
tulee rekisterdida taseselvitysyksikossa.

Luvusta 2 eteenpédin ohje kasittelee jakeluverkonhaltijan vastuulle kuuluvia tehtavia, ellei erikseen
muuta ole mainittu.

1.5.2 Sahkon myyjan vastuut

Sahkén myyjan vastuu sahkdntoimituksen mittaamisessa liittyy |dhinna mittaustietojen vastaanot-
toon datahubista seka niiden kayttéon laskutuksessa seka mittaukseen vaikuttavien tietojen valit-
témiseen datahubiin.

Myyjan tulee kyeta vastaanottamaan tiedot datahubista. Myyja ei vastaa tietojen oikeellisuudesta,
vaan vastuu on verkonhaltijalla ja datahubille niitd koskevien velvoitteiden mukaisesti. Myyjdan on
kuitenkin huolehdittava, ettd korjatutkin tiedot tallentuvat oikein jarjestelmiin. Lisdksi myyjan tu-
lee ilmoittaa datahubiin havaitsemistaan virheistd vastaanottamissaan tiedoissa.

Myyjan tulee noudattaa datahubin ohjeistusta vastaavien tietojen toimittamisessa ja kasittelyssa.
1.5.3 Datahubin vastuut

Datahubin vastuulla on ottaa vastaan verkonhaltijan [dhettamat mittaustiedot ja valittaa ne oi-
keille sahkémarkkinaosapuolille seka asiakkaille. Datahub laskee tietojen perusteella jakeluverkon
taseselvityksen. Datahubin vastuulla on sailyttda ja kasitella tietoja muuttumattomina ja tietotur-
vasta huolehtien.

Linkki datahub ohjeistukseen: https://palvelut.datahub.fi/fi/datahub/dokumentaatio-ja-materiaalit

1.5.4 Sahkonkadyttajan vastuut

Verkonhaltijan tai toimitusvelvollisen myyjan kanssa sopimussuhteessa oleva asiakas eli sahkdn-
kayttaja vastaa siita, etta hdnen omat sahkolaitteensa ja -laitteistonsa ovat saannésten ja maa-
raysten edellyttdmassa kunnossa. Sahkonkayttdja tulee huolehtia, etta sahkdkeskus on mittauk-
sen edellyttdmassa kunnossa. Epdsuoran mittauksen edellyttamistd mittamuuntajista vastaa ensi-
sijaisesti sahkonkayttaja. Verkonhaltija voi halutessaan ottaa mittamuuntajat omalle vastuulleen.

Jos sahkdnkayttaja ja verkonhaltija ovat sopineet kuormanohjauksesta, eli esim. yokuormien oh-
jaamisesta, vastaa sahkdnkayttdja tahan liittyvista sahkdkeskuksen kytkenndistd ja johdotuksista.
Mittarille tehtavat, mittarin sinetin avaamista edellyttdvat kytkennat saa toteuttaa vain verkonhal-
tija.

Edelld kuvattu koskee myo6s asiakasta, jonka séahkévarasto ottaa sahkéa sahkdverkosta.

1.5.5 Sahkontuottajan vastuut

Sahkdntuottajalla on vastaavat vastuut mittaukseen liittyen kuin sdhkénkayttajilléa edellisen koh-
dan mukaisesti.

Lisdksi sahkontuottaja vastaa itse sellaisten mittausten jarjestamisestd, joita verkonhaltija ei tar-
vitse omien velvoitteidensa tayttdmiseen, mutta jotka vaaditaan esim. verotussyista. Jos tuotan-
non erillismittausta kiinteistdn sisdisessa sahkdverkossa tarvitaan vain verolainsaadannén velvoit-
teiden tayttamiseksi ja verkonhaltija ei tarvitse kyseistd mittaustietoa, sahkdntuottaja jarjestaa
tédman mittauksen itse. Sahkdémarkkinalain esitdiden (HE 116/2021) mukaan verkonhaltijan vas-
tuu mittauksen jarjestamisesta ei ulottuisi tilanteisiin, joissa sahkdntoimitus tapahtuisi kiinteistdn
tai sitd vastaavan kiinteistéryhman sisdisen sahkdverkon kautta.

Kohdan 1.3. mukaisesti verkonhaltijan tulee kuitenkin asiakkaansa erillisesta tilauksesta tarjota
taman kayttoon uusi etamittauslaitteisto sdhkdntuotannon maaran erillistd mittaamista varten
sahkoéntuotantolaitteistossa tai voimalaitoksessa, jonka varustaminen erillisella mittauslaitteistolla

3 My6s kiinteistdn tai sitd vastaavan kiinteistéryhmaén haltija tai tasevastaava, jolla on hallinnas-
saan tallaista sahkdverkkoa voi muodostaa mittausalueen tietyin lainsédéddanndssa saadetyin edel-
lytyksin. Katso myds kohdat 1.4 ja 1.5.6
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ei ole pakollista. Tadllaisesta mittauksesta on muodostettava taseselvitystd varten oma sahkon-
kayttdpaikka. Tasta palvelusta verkonhaltijalla on oikeus veloittaa kohtuulliset mittarointi- ja mit-
tausmaksut. Sahkontuottaja ilmoittaa aina itse verotusta varten tarvittavat tiedot verohallinnolle.

Asiakkaalla on aina velvoite ilmoittaa sahkonkayttopaikkaan liitettavasta sahkdontuotannosta ver-
konhaltijalle, jotta verkonhaltija voi varmistaa verkon kayton turvallisuuden ja kayttévarmuuden
sekd jarjestaa kohteeseen sahkdmarkkinalainsdadannén mukaisen mittauksen.

Edelld kuvattu koskee myo6s asiakasta, jonka sdahkdvarasto syottda sahkoéa sahkdverkkoon.
1.5.6 Kiinteistoverkonhaltijan vastuut

Kiinteistoverkonhaltija vastaa kiinteistoverkon sisdisen mittauksen jarjestamisesta kohdan 1.4
mukaisesti.

1.5.7 Mittauslaitteiston erilliseen tarkastamiseen liittyvat vastuut

Normaaliin kunnossapitoon liittyvien tarkastusten lisdksi asiakas voi vaatia verkonhaltijaa tarkas-
tuttamaan mittauslaitteiston.

Jos tarkistus osoittautuu aiheettomaksi, tarkastuksen maksaa tarkastusta halunnut osapuoli. Muu-
toin maksaja on tarkastetun mittauslaitteiston omistaja. Mahdollisen oikaisun suuruus maaritetaan
tai arvioidaan kadytettdvissa olevien mittaustietojen tai tarvittaessa puolueettoman asiantuntijalau-
sunnon avulla verkkopalveluehtojen mukaisesti.

1.6 Mittausasetuksen vaatimukset mittauslaitteistoille

Mittausasetuksessa on maaritelty nelja erilaista mittauslaitteistoa: tavanomainen mittari, tuntimit-
tauslaitteisto, varttimittauslaitteisto ja uusi etamittauslaitteisto.

1.6.1 Tavanomainen mittari

Tavanomaisella mittarilla tarkoitetaan analogisia mittareita seka digitaalisia mittareita, jotka eivat
ole etdluettavia.

1.6.2 Tuntimittauslaitteisto

Tuntimittauslaitteistolla tarkoitetaan laitteistoa tai laitteistojen yhdistelmaa, joka mittaa ja rekiste-
roi laitteiston muistiin sdhkdn kulutuksen tai verkkoon syétdén tunneittain ja jonka rekisteréima
tieto voidaan lukea laitteiston muistista viestintaverkon valityksella.

Tuntimittauslaitteiston ja verkonhaltijan mittaustietoa kasittelevan tietojarjestelman tulee sisaltaa
vahintaan seuraavassa esitetyt vaatimukset.

e Mittauslaitteiston rekisteréima tieto tulee voida lukea laitteiston muistista tiedonsiirtover-
kon kautta (etdluentaominaisuus).

e Mittauslaitteiston tulee rekisteréida yli kolmen minuutin pituisen jannitteettéman ajan alka-
mis- ja paattymisajankohdat

e Mittauslaitteiston tulee kyeta vastaanottamaan tietoverkon valityksella lahetettavia kuor-
manohjauskomentoja ja siina tulee olla vahintadn yksi kuormanohjaukseen kaytettavissa
oleva ohjauslaite, jota ei saa varata muuhun kayttéon

e Mittaustieto seka jannitteetonta aikaa koskeva tieto tulee tallentaa verkonhaltijan mittaus-
tietoa kasittelevaan tietojarjestelmaan, jossa tuntikohtainen mittaustieto tulee sailyttaa va-
hintdan kuusi vuotta ja jannitteetdonta aikaa koskeva tieto vahintdan kaksi vuotta

e Mittauslaitteiston ja verkonhaltijan mittaustietoa kasittelevan tietojarjestelman tietosuojan
tulee olla asianmukaisesti varmistettu.

e Lisaksi verkonhaltijan tulee asiakkaansa erillisesta tilauksesta tarjota tdman kayttéén tunti-
mittauslaitteisto, jossa on standardoitu liiténtd reaaliaikaista sahkénkulutuksen seurantaa
varten.
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1.6.3 Varttimittauslaitteisto

Varttimittauslaitteistolla tarkoitetaan tuntimittauslaitteistoa, joka on etdohjelmoitu varttimittaus-
laitteistoksi. Edellytyksena on, ettad varttikohtaisen mittaustiedot voidaan lukea vahintdaan paivit-
tain ja mittauslaitteistoon voidaan tallettaa varttimittaustiedot vahintaan 11 vuorokauden ajalta.

1.6.4 Uusi etamittauslaitteisto

Uudella etdmittauslaitteistolla tarkoitetaan 1.11.2021 annetun mittausasetuksen mukaisia uusia
mittareita, jotka tayttavat seuraavat vaatimukset:

e Mittauslaitteiston rekisteréima tieto tulee voida lukea laitteiston muistista viestintaverkon
kautta (etaluentaominaisuus).

e Mittauslaitteiston tulee mitata sdhkdverkkoon syodtetyn ja sahkdverkosta otetun sdhkon
osalta vahintaan laskutuksen perusteena olevat patd- ja loisenergia vaihekohtaisesti seka
rekisterdida kultakin taseselvitysjaksolta laskutuksen perusteena olevat pat6é- ja loisener-
giat sahkdverkkoon sydtetyn ja sahkdverkosta otetun sahkdn osalta netottamatta.

e Muussa kuin jannitemuuntajamittauslaitteistossa tulee olla yksisuuntaisen tiedonsiirron
loppukayttdjalle mahdollistava janniteulostulolla varustettu asiakasrajapinta, joka perustuu
avoimeen ja paivitettavaan eurooppalaiseen standardiin, joka on kdaytdéssa myds toisessa
Euroopan unionin jasenvaltiossa.

e Mittauslaitteiston tulee rekisterdida jannitteettéman ajan alkamisajankohta ja kesto taikka
alkamisajankohta ja paattymisajankohta.

e Muun kuin yksivaiheisen mittauslaitteiston tulee kyeté havaitsemaan sydttavan sahkdver-
kon nollavian aiheuttama jannite-epasymmetria, kun sahkénkayttépaikalla on sahkénkulu-
tusta.

e Mittauslaitteiston toiminnallisuutta maarittelevien ohjelmistojen ja asetusten seka mittaus-
tietojen rekisterdintitiheyden tulee olla paivitettavissa etdyhteydelld ilman kayntia sahkoén-
kayttépaikalla.

e Muussa kuin virta- ja jannitemuuntajamittauslaitteistossa tulee olla etékatkaisu- ja -kyt-
kentatoiminnallisuus.

e Mittauslaitteistossa on kuormanohjausrele, jos kayttdépaikka on enintdan 3x63A ja se ei si-
jaitse toimisto-, liike-, teollisuus-, tai varastorakennuksessa tai yli kahden asunnon asuin-
rakennuksessa

1.6.5 Siirtymaajat eri mittauslaitteiden asentamiselle ja kdytolle

Uusia etémittauslaitteistoja koskevat siirtymdaajat

Uusien asennettavien mittareiden tulee olla uusia etéamittauslaitteistoja 1.5.2023 alkaen. Tasta voi
yksittaistapauksissa poiketa 30.6.2025 asti, silloin kun kayttépaikan mittari joudutaan vaihtamaan
vikaantumisen takia, eikd verkonhaltija ole vield aloittanut nykyisten mittareiden korvaamista uu-
silla etamittauslaitteistoilla.

Verkonhaltijan tulee asentaa asiakkaalle erillisesta tilauksesta uusi etamittauslaitteisto tai kuor-
manohjausreleellinen uusi etdmittauslaitteisto neljan kuukauden kuluessa asiakkaan tilauksesta.
Tama vaatimus on voimassa 1.5.2023 alkaen.

Kaikkien etamittareiden tulee olla mittausasetuksen mukaisia uusia etamittauslaitteistoja viimeis-
tdan 4.7.2031.

Varttimittausta koskevat siirtymdéajat

Varttitaseeseen siirrytddn Suomessa 22.5.2023. Varttimittaukseen siirrytaan vaiheittain siten, etta
varttitaseen kayttdédnottopaivana kaikki seuraavat mittaukset ovat vartissa:

e Rajapistemittaukset

e Yli 1 MVA tuotannon mittaukset

e 3x200 ampeerin ja sitd suuremmalla paasulakkeella varustetun sahkdnkayttdpaikkojen
mittaukset

e Muiden verkkojen kuin pienjanniteverkon mittaukset
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e Sellaisen kayttdpaikan mittaus, jonka mittauslaitteisto voidaan etdyhteyksin kdymatta pai-
kan paallé ohjelmoida varttimittauslaitteistoksi

Mittauslaitteistoja saa vieda varttiin ennakoivasti asetuksen voimaantulosta alkaen, kuitenkin huo-
mioiden, ettd datahub ottaa varttia vastaan aikaisintaan 1.1.2023 ja eSett ottaa varttia vastaan
oman varttitasetta koskevan siirtymasuunnitelmansa mukaisesti
(https://www.esett.com/projects/15-minute-settlement/).

Kaikki loput tuntimittauslaitteistot, tulee vaihtaa (tai muuten saada varttimittauksen piiriin) vii-
meistaan 1.1.2029 alkaen.

Siirtymaaikoja on kuvattu liséksi aikajanalla ohjeen liitteessa 5.
1.6.6 Asiakkaan oikeus saada mittari erillisesta tilauksesta

Mittausasetuksen mukaan verkonhaltijan tulee tassa ohjeessa kuvatun mittauksen jarjestamisen
lisdksi asiakkaansa erillisesta tilauksesta tarjota asiakkaan kayttoon viimeistadn neljan kuukauden
kuluttua taman kayttdpaikalle tédssa ohjeessa kuvatun mukainen uusi etamittauslaitteisto seuraa-
vissa tapauksissa:

e jos verkonhaltija ei ole asetuksen nojalla muutoin velvollinen asentamaan asiakkaalle uutta
etamittauslaitteistoa;

e sahkontuotannon maaran erillistd mittaamista varten sahkdéntuotantolaitteistossa tai voi-
malaitoksessa, jonka varustaminen erillisella mittauslaitteistolla ei ole pakollista;

e uusi etamittauslaitteisto sahkdajoneuvojen latauspisteen sahkdntoimituksen erillistd mit-
taamista varten.

Lisdksi verkonhaltijan on tarjottava asiakkaalle kuormanohjausreleelld varustettu uusi etamittaus-
laitteisto, jos verkonhaltija ei muutoin ole velvollinen asentamaan kuormanohjausreleelld varus-
tettua mittauslaitteistoa asiakkaan kayttépaikalle. Mittauslaitteiden kuormanohjausominaisuuksia
on kasitelty tarkemmin luvussa 2.14.

Sahkobajoneuvon latauspisteen tai tuotannon maaran erilliseen mittaukseen tarkoitetussa tilan-
teessa kohteista muodostetaan taseselvitysta varten oma kayttépaikka.

Erillisesta tilauksesta tilatun mittarin asentamista koskevasta palvelusta verkonhaltijalla on oikeus
veloittaa kohtuulliset mittarointi- ja mittausmaksut.
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1.7 Mittaus- ja tiedonsiirtoketju

Kuvassa 2 on esitetty etaluennan mittaus- ja tiedonsiirtoketju alkaen keruulaitteelta ja paattyen
tietoja tarvitseviin osapuoliin. Kuva koskee tilannetta, jossa datahub on kaytdssa.

Virta- ja jannitemuuntajat
Mittajohtimet,
riviliittimet, varolaitteet

e Sahkémarkkinalaki ja sen
Mittauslaitelaki nojalla annetut asetukset
ja -asetukset

Varmennettu mittauslaite
Tiedonsiirto (vayld), sisdinen
tai ulkoinen

Alkuperdisten mittaustietojen
ja tapahtumien tallennus

Tiedonsiirtoverkko

Mittaustietojen keruu

Virallisten mittaustietojen
muodostaminen,
mittaustietojen hallinta

Mittaustietojen raportointi

datahubiin, xml-sanomat
Vapaaehtoinen

raportointi

Mittaustietojen raportointi
taseselvitykseen ja
markkinoille, xml-sanomat

Energiatel'lokkuuslaki

* Erilaisia
ratkaisuvaihtoehtoja,
kuten erilliset
jarjestelmat tai
palvelukokonaisuus

Kuva 2. Mittaus- ja tiedonsiirtoketju

Kuvaan on merkitty mihin mittaus- ja tiedonsiirtoketjun osiin aiemmin esille tuotujen lakien ja
asetuksen velvoitteet kohdistuvat. Monet ketjun alkupuolen maarittelyt vaikuttavat myos valitet-
tdvien sanomien sisaltdihin. Tallaisia ovat mm. suositukset aikamadareista ja tuntitietojen statuk-
sista.

Kuva havainnollistaa etamittauksen toteutusta. Tavanomaisten mittareiden seka mittaamattomien
kayttépaikkojen osalta, kuva soveltuu alkaen verkonhaltijan muodostamien mittaustietojen toimit-
tamisesta datahubiin.
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2. Etaluettavien mittauslaitteiden ominaisuudet ja kytkenta

Tassa ohjeessa etamittauslaitteilla tarkoitetaan tuntimittauslaitteistoja, varttimittauslaitteistoja
sekd uusia etamittauslaitteistoja. Etamittauslaitteet mittaavat mittarityypista riippuen patéener-
giaa, loisenergiaa, tehotietoja seka tiettyja sahkon laatuominaisuuksia. Mittaustietojen mittaamis-
ja rekisterdintiominaisuuksia on kasitelty kappaleissa 2.2 -2.3. Sahkén laatuun liittyvien omai-
suuksien mittaamista ja rekisterdintia on kasitelty luvussa 3.

Mittausasetuksessa seka mittauslaitelaissa ja sen nojalla asettavissa asetuksissa annetaan mini-
mivaatimukset etamittauslaitteistoille. Mittausasetuksen minimivaatimuksia on kasitelty mm. koh-
dassa 1.6.

2.1 Mittauslaitteistojen tarkkuusvaatimukset ja toimintarajat

Mittauslaiteasetuksen liitteessa (l10ytyy Mittauslaitedirektiivin suomenkielisesta kaannoksesta liit-
teend V (MI-003)4) on asetettu asuinymparistéssa, liiketiloissa ja pienteollisuudessa kaytettavien
sdahkoenergiamittareiden tarkkuusvaatimukset, jotka kdyvat ilmi oheisesta taulukosta (mittariluo-
kat A, B, C). Vaatimukset koskevat patdenergian mittausta. Tarkkuusvaatimukset koskevat aino-
astaan sahkdenergiamittareita, ei mittamuuntajia. Mittarivaatimuksia on kasitelty tarkemmin
standardeissa SFS-EN 62053-21:2003/A1:2018, SFS-EN 62053-22:2003/A1:2018, SFS-EN
62053-23:2003/A1:2018 ja SFS-EN 62053-24:2003/A1:2018.

Taulukko 1. Suurimmat sallitut virheet prosentteina mittarin toimiessa eri virta-alueilla.

Toiminalimpétila-alue | Toimintalimpétla-alve | Toimintalampdtila-alue | Toimintalimpéa-alue

—10°%C ...+ 5°C -253°% ... —-10°C —40°C ... -25°C
$5°C ..+ 30°C tai tai tai
+30°C ...+ 40°C +40°C .. +535°C +553°%C ... +70°C
Mittariluckka A B C A B C A B C A B C

Yksivaihemittari; Monivaihemitrari symmerriselld kuormalla

I < 1< Ty 35 | 2 1 5 25 1,3 7 35| L7 | 9 4 2

[ = 35 | 2 07 | 45| 25| 1 7 35| 13| 9 4 1.5

Yksivaihekuormalla kiyeettivd monivaihemiteari

[ 1= [y, katso
jiliempind masriely
poikkeus 4 25 1 5 3 13 7 4 1,7 9 4,5 2

Kaytettiessd sihkdmekaanisia monivaihemittareita yksivaihekuormalla virta-alue rajataan valille 51, = 1= I,

Mittarin roimiessa eri ldmpdorila-alueilla sovelleraan aluetta vastaavia suurimpia sallittuja virheid,

I = mittarin kautta kulkeva sahkdvirta

Imin = virran arvo, jonka ylapuolella virhe ei ylitéd suurimpia sallittuja virherajoja (monivaihemitta-
rit symmetriselld kuormalla)

Itr = virran arvo, jonka ylapuolella virhe ei ylité mittarin indeksiluokkaa vastaavia pienimpia sallit-
tuja virherajoja

Imax = suurin virran arvo, jolla virhe ei ylitd suurimpia sallittuja virherajoja

U = mittariin sydtetyn sahkoén jannite

Un = maaritelty viitejannite

f = mittariin sy6tetyn jannitteen taajuus

4 Suora linkki suomenkieliseen liitteeseen
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:020141.0032-20150127 &from=EN#tocld136
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fn = maaritelty viitetaajuus

Taulukossa madritellyt suurimpia sallittuja virheitd koskevat vaatimukset ovat voimassa jannite-
alueella 0,9xUn < U < 1,1xUn ja taajuusalueella 0,98xfn < f < 1,02xfn. Tehokertoimen alueen on
oltava vahintaan arvojen cos@ = 0,5 induktiivinen ja cos¢g = 0,8 kapasitiivinen valilla.

Nimellisen kayttéjannitteen alapuolella mittarin virhe saa olla enintaan +10 %.

Tarkkuusluokkasuositukset koskevat uusia ja saneerattavia pysyvia mittauskytkentéja. Tilapaisesti
voidaan kayttaa esim. huoltotilanteissa tai vastaavissa epatarkempia mittauksia.

Mittauslaiteasetuksen liitteen V (MI-003) mukaan asuinymparistossa sisatiloissa 1-vaihe-energia-
mittaus voidaan suorittaa luokkaan A, B tai C kuuluvalla mittarilla. Asuinymparistéssa 3-vaihe-
energiamittaus tai sahkdenergian mittaus ulkotiloissa voidaan suorittaa luokkaan B tai C kuulu-
valla mittarilla. Liiketiloissa ja/tai kevyen teollisuuden tiloissa energiamittaus voidaan suorittaa si-
satiloissa luokkaan B tai C kuuluvalla mittarilla. Ulkotiloissa energiamittaukset suoritetaan luok-
kaan C kuuluvalla mittarilla.

Verkonhaltijoiden on hyva kiinnittda huomiota siihen, ettd liitteen mukaiset tarkkuusvaatimukset
mittareille ovat valjemmat kuin perinteisesti ndissa kohteissa kaytettyjen mittarien tarkkuusvaati-
mukset (mittariluokat 1 ja 2), jotka on maaritelty standardeissa SFS-EN 62052-
11:2003/A1:2018:en ja SFS-EN 62053-21:2003/A1:2018. Mittauksen luotettavuuden varmista-
miseksi verkonhaltija voi hankkia asetuksen liitteen tarkkuusvaatimuksia tarkemmat mittarit.

Suurempien kohteiden mittauksiin kaytetaan edelleen standardin SFS-EN 62053-
22:2003/A1:2018 mukaisia patdétehomittauksia (luokat 0,2S ja 0,5S). Loistehomittauksen tark-
kuus maaritelldan standardissa EN 62053-23:2003/A1:2018. Seka suoran etta epasuoran mit-
tauksen loistehomittauksen tarkkuudeksi vaaditaan standardin mukainen tarkkuusluokka 2.

Mittauksen oikeellisuuden kannalta ratkaisevaa on kokonaisvirhe, johon puolestaan vaikuttavat
mm. valittavat mittamuuntajat ja mittausjohtimet, joista on tarkemmin kohdassa 2.16. Liite 1 si-
saltdaa kaytannon ohjeita kokonaisvirheen toteamiseksi asennuspaikalla.

2.2 Etdluettavan mittauslaitteen mittaamat ja rekisteroimat tiedot

Energiatietojen osalta mittauslaitteen tulee mitata sekd rekisteréidd vahintdan tasejakson> vélein
mittauslaitteen muistiin kumulatiivisia lukemia (tunti- tai varttilukema) tai energiamééaré (tunti-
tai varttienergia), jotka luetaan edelleen luentajarjestelmaan

Tasejakson valein rekisterditdva kumulatiivinen lukema eli tunti- tai varttilukema on yksi katkea-
maton kokonaislukema, joka ei huomioi esim. kaksiaikatuotteiden kahta erillistéd lukemaa. Tase-
jaksoittain rekisterditdva kokonaislukema vastaa yleensa, mutta ei aina, yksiaikatuotteen mu-
kaista mittauslaitteelta nahtavissa olevaa lukemaa.

Tasejaksottaisella mittaustiedolla tarkoitetaan siis tuntimittauksessa tasatunnein, 1:00, 2:00,
3:00 jne, rekisterditavda mittaustietoa ja vastaavasti varttimittauksessa aina kunkin 15 minuutin
jalkeen, 1:00, 1:15, 1:30 jne, rekister6itdvaa mittaustietoa.

Epasuoran mittauksen tapauksessa mittauskertoimen huomioiminen on keskeista. Mittauskerroin
voidaan tallentaa joko mittauslaitteelle tai tietojarjestelmiin. Mittauskertoimen asettamisessa on
tarkeda huolehtia, ettd kerroin tulee kirjatuksi oikein ja tietoa kasitelldan tietoturvallisella tavalla.
Mikali mittarin naytolla naytetdan kertoimettomia arvoja, tulee huolehtia, etta erillisella arvokil-
velld kerrotaan asiasta ja ilmaistaan milla arvolla mittaustiedot tulee kertoa, jotta ne vastaavat
todellista kulutusta. Kerroin tulee esittaa tarkoituksenmukaisessa paikassa (esim. arvokilvessa tai
mittarin naytélld). Vastaavasti mittauslaitteen paikallisen avoimen asiakasrajapinnan kautta saa-
tavien tietojen osalta tulee asiakkaalle kertoa, mikali tiedot tulee kertoa ja milla arvolla kertomi-
nen tehd&an.

5 Katso siirtymaajat varttimittaukseen kohdasta 1.6.5
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2.3 Verkosta oton ja verkkoon annon rekisterointi

Mittauslaitteen tulee rekisterdida erikseen verkosta otto ja verkkoon anto. Mittauslaite ei saa las-
kea yhteen yhden tunnin aikana tapahtunutta verkosta ottoa ja antoa (netotus), vaan yhden tun-
nin aikana tapahtunut verkosta otto ja verkkoon anto on rekisterdidyttdva eri rekistereihin.

Tuntimittauslaitteita koskevan aiemman mittausasetuksen tulkinnan perusteella osa tuntimittaus-
laitteista (ja ohjelmoinnin jdlkeen varttimittauslaitteista) netottavat samalla hetkelld tapahtuvan
verkosta oton ja verkkoon annon vaiheiden valilla.

Uuden etamittauslaitteiston tulee rekisterdida kultakin taseselvitysjaksolta laskutuksen perusteena
olevat pato- ja loisenergiat sahkoverkkoon syodtetyn ja sahkoverkosta otetun sahkdn osalta ne-
tottamatta. Hetkellinen vaiheiden vélinen netotus ei siis ole sallittua uusissa etdmittauslaitteis-
toissa.

Mittauslaitteen rekisterdimissa tiedoissa siirtyvan sahkdenergian suunta merkitaan etumerkilla.
Verkosta otto (import) on etumerkiltdan positiivista (+) ja verkkoon anto (export) negatiivista (-).
Vastaavasti loisenergian osalta loisotto (import reactive) on etumerkiltdan positiivista (+) ja lois-
anto (export reactive) negatiivista (-).

2.4 Mittaustietojen tarkkuusvaatimukset ja pyoristaminen

Mittaustiedot tulee tallentua vahintédan 10Wh:n tarkkuudella enintdan 3x63A:n kohteista. Tata
suurempien kohteiden tiedot tallennetaan vahintaan 1 kWh:n tarkkuudella. Mittaustietojen pyoris-
tamisessa kaytetaan katkaisevaa pyoristysta ja jaljelle jaava energia siirretdan seuraavalle mit-
tausjaksolle.

2.5 Mittaustietojen aikaleimat ja statukset

Etdluettavan mittauslaitteen tulee varustaa mittaustiedot (tunti/varttilukemat tai tunti/varttiener-
giat) seka muut mahdolliset mittauslaitteen rekisteréimat lukemat aikaleimoilla. Lisaksi mittaus-
tiedot varustetaan statuksilla, joiden avulla voidaan havaita mahdolliset tietojen oikeellisuuteen
vaikuttavat epavarmuustekijat.

Kumulatiivisilla lukemilla (tunti/varttilukema) aikaleima on rekisteréintihetken ajanhetki.
Tunti/varttienergiat puolestaan varustetaan yleensa kyseisen ajanjakson (tunnin tai vartin) alka-
mishetken aikaleimalla. Aikaleimojen merkitykset taytyy ottaa huomioon, kun mittaustiedonhallin-
tajarjestelmassa muodostetaan kunkin vuorokauden energia-aikasarjoja.

Etdluettavan mittauslaitteen tulee merkita mittaustiedoille statukset, joilla ilmaistaan onko tieto
luotettava vai liittyyko siihen jonkinlainen virheen mahdollisuus. Markkinoilla olevien mittauslait-
teiden mittaustiedoille merkitsemat statukset vaihtelevat mittauslaitteittain. Kyseiset statukset
ovat ldhinnd verkonhaltijan kayttéon tarkoitettuja tietoja, joiden avulla verkonhaltija voi seurata
mittauslaitteiston toimintaa. Mittaustietojen statukset muutetaan yhteisesti sovituiksi mittaustie-
donhallinnassa ennen kuin tiedot siirretaan muille markkinaosapuolille. Tasta on lisaa kohdissa
6.3, 8.3, 8.5ja 8.7.

2.6 Etdluettavan mittauslaitteen tallennuskapasiteetti

ET:n aiemman Tuntimittauksen periaatteita - ohjeen mukaan tuntimittauslaitteen muistiin tulee
mahtua energiatiedot vahintaan taseikkunan ajalta. Mittausasetuksen mukaan varttimittauslait-
teiston muistiin tulee mahtua varttimittaustiedot vahintdan 11 vuorokauden ajalta

Uusien etamittauslaitteistojen osalta lainsdadanndssa ei ole suoraan linjattu mittauslaitteen tallen-
nuskapasiteetista. Asetuksessa kuitenkin viitataan mittauslaitelakiin ja sen nojalla annettuihin
saannoksiin koskien mittaustulosten nayttamista mittauslaitteella. Tata on kasitelty tarkemmin
mittauslaitteen nayttoa koskevassa kohdassa 2.9.

On hyva huomata, etta etdluentayhteyden ollessa epakunnossa mittarin muistiin pitdéad mahtua tal-
lennettavat tiedot (mukaan lukien keskeytystiedot) vahintaan niin pitkalta ajalta, etta tiedot ehdi-
taan hakea mittarilta ja vaihtaa tarvittaessa uusi mittari.
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2.7 Etadluettavan mittauslaitteen toiminta sahkokatkon aikana

Etdluettavan mittauslaitteen kellon tulee pysya ajassa sahkdkatkon aikana ja mittarin muistissa
olevien tietojen tulee sdilya oikein muistissa. Mittauslaitteen ohjelman ja mittaustietojen olisi sai-
lyttava mittauslaitteella vuosienkin sahkéttéman ajan yli. Mittauslaitelainsdadannén mukaan mi-
tattujen sahkdenergiamaarien on oltava luettavissa vahintaan neljan kuukauden ajan, jos virtapii-
rin sahkonsaanti katkeaa.

Mittauslaitteiden kellon suositellaan pysyvan ajassa vahintéaan 7 vuorokautta.

Mittauslaitteen tulee pystya rekisteréimaan keskeytyksen alkamisaika ja paattymisaika kohdan
3.1 mukaisesti.

2.8 Mittauslaitteen kello ja kellon tarkkuuden tarkastus

Lyhyempaan mittausjaksoon siirryttaessa mittauslaitteen kellon tarkkuuden vaatimukset korostu-
vat. Mittauslaitteen kellon ajassa pysymisesta tulee huolehtia aktiivisesti ja kello tulee asettaa tar-
vittaessa oikeaan aikaan. Tarvittaessa myds aikasarjan arvoja tulee korjata virheen edellyttamalla
tavalla.

Kello on oltava aseteltavissa etatoimintona.
Naytolla nakyvasta kellon ajasta on tarkemmin seuraavassa kohdassa.
2.9 Mittauslaitteen naytto

Mittauslaiteasetuksen mukaan mittauslaitteen on taytettava sitd koskevat mittauslaitedirektiivin
liitteessa I sadadetyt olennaiset vaatimukset. Kyseisen liitteen mukaan kulutusmittauksiin tarkoite-
tun mittauslaitteen on oltava varustettu kuluttajan helposti ja ilman tydkaluja nahtdvissa olevalla
metrologisesti ohjatulla ndytélla riippumatta siitd, voidaanko mittaustietoja lukea kauko-ohjatusti.
Ndytossa oleva lukema on mittaustulos, jonka perusteella madritetdan maksettava hinta.

Mittauslaitelainsaadantd edellyttaa siten, ettd metrologisesti valvotut mittaustiedot naytetéan asi-
akkaalle joko mittauslaitteiston naytoélla tai mahdollisesti muun mittauslaitelainsaadannén vaati-
mukset kdyttavan kayttéliittyman kautta. Verkonhaltijan online-palvelua tai vastaavaa internet-
palvelua ei kuitenkaan ole voitu tulkita tallaiseksi kayttoliittymaksi, ja tdman ohjeen kirjoitushet-
kella fyysinen mittarissa kiinni oleva naytté on nahty ainoaksi kaytdssa olevaksi tavaksi toteuttaa
mittauslaitelainsdadannon vaatimus naytosta.

Direktiivin liitteen mukaan naytdssa oleva lukema on mittaustulos, jonka perusteella maaritetaan
maksettava hinta. Lainsddaddnndssa tai viranomaismadrayksissa ei kuitenkaan selkeasti kuvata
mitka tiedot mittauslaitteen naytolla tulee nayttaa ja kuinka pitkalta ajalta.

Nayttéa koskevaa vaatimusta tulkittaessa voidaan kuitenkin ottaa huomioon seuraavia nakdkul-
mia:

e Sahkon laskutus perustuu etadluettavalla mittauslaitteella varustetuissa kayttépaikoissa
mittauslaitteen rekisterdéimiin tunti- tai varttitietoihin, jotka verkonhaltija lukee ja toimittaa
datahubiin. Myyja ja verkonhaltija laskuttavat asiakasta itsendisesti ja toimijoiden lasku-
tusperusteet voivat poiketa toisistaan (esim. tuntihinnoiteltu myyntisopimus ja kaksiaikai-
nen verkkopalvelutuote).

e Tunti- ja varttitietojen lisaksi asiakkaalle olisi selkeda, etta mittauslaitteen naytolla nayte-
téan kunkin hetken kumulatiivinen energiatieto (yksi kumulatiivinen kokonaislukema). Asi-
akkaalla on mahdollista kirjata kumulatiivinen lukematieto ylés esimerkiksi kertaluontoi-
sesti kahtena ajankohtana ja verrata naiden tietojen erotusta verkonhaltijan tai datahubin
maksutta tarjoaman raportointipalvelun tietoihin. Kumulatiivinen lukematieto ei myéskaan
ole asiakkaan henkil6tietoa, mika mahdollistaa mittauslaitteen naytén osalta tietosuo-
jasaantelyn mukaisen toiminnan kohtuullisin kustannuksin.

e Verkonhaltijan ja vahittaismyyjan on ohjeen laadintahetkelld suoritettava laskutus todet-
tuun kulutukseen perustuen vahintaan nelja kertaa vuodessa.

e Tyo0- ja elinkeinoministeridn 17.5. paivatyssa mittausasetuksen perustelumuistion luonnok-
sessa (huom. ei kuitenkaan lopullisessa perustelumuistiossa) on todettu, ettd asiakkaan
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tulisi voida lukea esimerkiksi mittauslaitteiston rekisteréimat taseselvitysjaksoittaiset mit-
taustiedot laskutuskaudelta. Ja etta mittaustietojen nayttéaminen edeltdvan neljan kuukau-
den ajalta varmistaisi sen, ettei vahittdismyyjan tai jakeluverkonhaltijan tarvitsisi soveltaa
tata lyhyempaa laskutuskautta ja ettd asiakkaalla olisi laskun saatuaan mahdollisuus tar-
kistaa sen tiedot.

Mittauslaitedirektiivin liitteen I mukaisesti mittauslaitteiston naytdn nollaaminen ei saa olla mah-
dollista kaytdén aikana.

Mitattu sahkéenergia tulee ilmoittaa mittauslaitelainsdadanndén mukaisesti kilowattitunteina tai
megawattitunteina kohteen koosta riippuen.

Mittauslaitteen naytdélta suositellaan nakyvan paivamaara ja kellonaika. Naytolla nahtavissa olevan
kellon tulee olla Suomen virallisessa ajassa, eli nhoudattaa talvi- ja kesaaikoja. Jos virallisesta
ajasta poiketaan, asiakkaalle tulee antaa tasta erikseen tieto esim. mittarikoteloon tai laitteeseen
kiinnitettavalla kilvelld, tarralla tai mittarinlukuohjeessa.

2.10 Etdluettavan mittauslaitteen ohjelmointiominaisuudet

Etaluettavan mittauslaitteen tulee olla ohjelmoitavissa ja ohjelmointi tulee voida tehda ensisijai-
sesti etatoimintona. Uusien etamittauslaitteistojen toiminnallisuutta maarittelevien ohjelmistojen
ja asetusten seka mittaustietojen rekisterdintitiheyden tulee mittausasetuksen mukaisesti olla pai-
vitettdvissa etayhteydella ilman kayntia sdahkdnkayttopaikalla.

Ohjelmoinnista vastaa verkonhaltija, ja ohjelmoinnin voi tehda vain verkonhaltija tai téman val-
tuuttama taho. Asetusten muuttaminen ilman riittévia turvatoimia tiedonsiirtoyhteyden kautta ei
saa olla mahdollista.

Samoin mittauslaitteen kello tulee olla ohjelmoitavissa etayhteyden kautta. Lisaksi tulisi voida tar-
peen mukaan etdohjelmoida yékuormien ohjausviiveitd, ohjausaikoja sekd mahdollisia kysynnan
joustoa palvelevia ohjaustoimintoja. Verkonhaltijan tietojarjestelmien tulee mahdollistaa verkon-
haltijan valittdman tai antaman kuormanohjaustoiminnon toteuttaminen kuuden tunnin sisalla oh-
jauskaskyn antamisesta uusilla etdmittauslaitteistoilla 1.1.2026 alkaen.

Epasuoran mittauksen tapauksessa on suositeltavaa, etta mittauslaitteelle voidaan ohjelmoida
mittauskerroin, jolloin mittauslaite tallentaa lopullisia kerrottuja arvoja. Vaihtoehtoisesti kerroin
voidaan tallettaa verkonhaltijan tietojarjestelmd&an, jossa mittaustietoa kasitellaan.

2.11 Etdkatkaisu ja —kytkenta ominaisuus
Uusi etamittauslaitteistoittalaite tulee varustaa etékatkaisu ja —kytkentatoiminnolla.

Etakytkentalaitetta ei saa kayttda erotuslaitteena, kun séhkoét katkaistaan sahkdtodiden vuoksi.
Etdkytkentalaitteessa ei ole sdahkoturvallisuusmaaraysten mukaista ilmavaélia, eikd nakyvaa auki
asennon lukitusta.

Mittauslaite voidaan varustaa lisdksi ns. hyvaksymisnapilla, jota painamalla asiakas saa kytkettya
sahkot kohteeseen sen jalkeen, kun verkonhaltija on ensin mahdollistanut kytkennan. Verkonhal-
tijan tulee kuitenkin taltéd osin kiinnittdé huomiota kohteisiin, joissa asiakas ei paase mittarille.
Joillain mittauslaitteilla hyvaksymisnapin voi ohittaa.

Tuntimittauslaitteistoja tai varttimittauslaitteistoja ei ole pakko varustaa etdkatkaisu ja -kytkenta-
toiminnolla.

2.12 Mittaustietojen lukeminen yhteyskatkon aikana

On suositeltavaa, ettd verkonhaltija voi lukea mittauslaitteen myds paikallisesti tiedonsiirtoliitéan-
nan kautta, jos mittauslaitteen etdluenta ei jostain syysta onnistu. Téama on toteutettava tietotur-
vallisella tavalla.

2.13 Mittauslaitteen tulot ja lahdot ja tietojen siirto muihin jarjestelmiin

Mittauslaitteissa voi olla muitakin tuloja ja [dhtéja, mutta ne eivat saa vaikuttaa laskutusmittauk-
sen luotettavuuteen, tuntirekisterdintiin ja tiedonsiirtoon.

Tunti- ja varttimittauslaitteistojen asiakasrajapintaa koskevat vaatimukset
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Mittausasetuksen mukaan verkonhaltijan on tarjottava tuntimittauslaitteistoihin ja varttimittaus-
laitteistoihin verkonhaltijan valitsema standardoitu liiténta reaaliaikaista sahkéenergiankulutuksen
seurantaa varten, jos asiakas tallaisen erikseen tilaa. Jos olemassa oleva mittari joudutaan téman
vuoksi vaihtamaan ennen kuin verkonhaltijalla olisi mittausasetuksen mukaan velvoite vaihtaa
mittari, verkonhaltijalla on oikeus veloittaa mittarin asentamisesta ja kayttédnotosta aiheutuvat
kustannukset asiakkaalta.

Uusien etdmittauslaitteistojen asiakasrajapintaa koskevat vaatimukset

Mittausasetuksen mukaan uusissa etamittauslaitteistoissa (pois lukien jannitemuuntajamittauslait-
teistot) tulee olla yksisuuntaisen tiedonsiirron loppukadyttdjalle mahdollistava janniteulostulolla va-
rustettu asiakasrajapinta, joka perustuu avoimeen ja paivitettavaan eurooppalaiseen standardiin,
joka on kaytdssa myds toisessa Euroopan unionin jasenvaltiossa.

Asiakasrajapinnasta on saatava RJ12-liittimen valityksella ASCII-merkkimuotoista tiedonsiirtota-

paa noudattaen 10 sekunnin vélein tai tihedmmin ainakin sahkdverkosta otetun sahkdn ja sahko-
verkkoon syoétetyn sahkdn virran, patdtehon, loistehon ja jannitteen tehollisarvot vaihekohtaisesti
seka mittauslaitteiston kumulatiivinen sahkdenergialukema minuutin vélein tai tihedammin.

Olennaisimmat asiakkaan sahkén kdyttéa kuvaavat tiedot ovat patéteho, loisteho, jannite ja virta
ja se, otetaanko sahkdverkosta sahkda vai sydtetdankd sahkda sahkdverkkoon. Asiakkaan kan-
nalta merkityksellistd on myd6s se, miten kuormitus jakautuu vaiheittain. Tasta syysta tiedot tulisi
mitata vaihekohtaisesti. Asiakkaan tulee voida lukea nama tiedot asiakasrajapinnan kautta, joka
paivittyy 10 sekunnin valein tai tihedmmin.

Lisdksi asiakkaan tulee saada mittauslaitteiston kumulatiivinen sahkéenergialukema rajapinnasta
minuutin tai tihedmmin valein. Kaytanndssé kumulatiivinen séhkdenergialukema ei valttamatta
vastaisi tiedon eksaktia aikaleimaa mittauslaitteiston sisaisista tiedonsiirron viiveista johtuen. Ra-
japinnan luonteen vuoksi on huomattava, ettd mittauslaitteiston ohjelmiston pdivitysten aikana
mittauslaitteisto ei valttamatta kykene lahettdmaan kohdan tarkoittamia tietoja rajapinnan kautta
ajantasaisesti.

Liittimen kautta tulisi olla mahdollisuus my&s syottaa kytkettavalle laitteelle jannite, jolloin itse
laitteelle ei tarvittaisi verkkosovitinta.

Tietoturvan vuoksi rajapinnan tulee olla yksisuuntainen.

Verkonhaltijan tulee aktivoida rajapinta loppukdyttajan pyynnoésta. Loppukayttdjan mittaustietojen
(henkildtietoa) suojaamiseksi rajapinnasta tulee saada sdaadetyt tiedot vain, kun asiakasrajapinta
on aktivoitu loppukdyttajan pyynnosta. Aktivoinnista ei saa peria lisakustannuksia asiakkaalta.

SESKO on julkaissut Sahkdenergiamittareiden paikallinen asiakasrajapinta - suosituksen
rajapinnan toteutuksesta, joka I6ytyy SESKOn komitean SK13 sivuilta: https://sesko.fi/
standardointi/sahkoenergiamittareiden-paikallinen-asiakasrajapinta/

2.14 Etdluettavan mittauslaitteen kuormanohjausominaisuudet

Tuntimittauslaitteiston ja varttimittauslaitteiston tulee mittausasetuksen mukaisesti kyetd vas-
taanottamaan ja panemaan taytantéon tai valittdmaan eteenpdin viestintédverkon kautta lahetetta-
via kuormanohjauskomentoja.

Uusi etamittauslaitteisto tulee varustaa kuormanohjausreleelld, mikali mittari asennetaan kaytto-
paikkaan, joka sijaitsee muussa kuin yli 3x63A kayttdpaikassa, yli kahden asunnon asuinraken-
nuksessa taikka toimisto-, liike-, teollisuus- tai varastorakennuksessa. Kdytannossa vaatimus va-
rustaa etamittauslaitteisto kuormanohjausreleellé koskee siis omakotitaloja, paritaloja seka va-
paa-ajanasuntoja.

Verkonhaltijan tulee tarjota asiakkaalle kuormanohjausreleellinen uusi etamittauslaitteisto myos
asiakkaan erillisesta tilauksesta (katso myos luku 1.6.6).

Mittausjarjestelmat on suositeltavaa rakentaa siten, ettda kuormanohjausominaisuudet mahdollis-
tavat kayttdépaikkakohtaisen kuormanohjauksen. Erityisesti tdéma tulee ottaa huomioon rakennet-
taessa ja saneerattaessa monimittauskeskuksia.

Verkonhaltijoita suositellaan sailyttamaan ohjausmahdollisuudet (esim. kuormanpudotus, yo-
kuorma) mittarinvaihdon yhteydessa.
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2.14.1 Kuormanohjausten toteuttaminen uusilla etamittauslaitteistoilla

Verkonhaltijan tietojarjestelmien tulee mahdollistaa verkonhaltijan valittdman tai antaman kuor-
manohjaustoiminnon toteuttaminen kuuden tunnin sisélld ohjauskdskyn antamisesta. 6

Tama toiminnallisuus tulee olla mahdollista viimeistaan 1.1.2026 alkaen.

2.14.2 Kuormanohjausten toteuttaminen tuntimittauslaitteistoilla ja varttimittauslait-
teistoilla

Mittausasetuksen mukaan mittauslaitteen tulee kyeta vastaanottamaan ja valittamaan kuor-
manohjauskomentoja. Asetuksen kohdan tarkoituksena on edistda mm. kysyntdjousto-ohjausten
kayttoonottoa ja tehopulatilanteiden hallintaa.

Asetus ei aseta velvoitteita ohjauksien tekniselle toteutukselle.

Verkonhaltijoilla on kaytdssa verkkopalvelutariffiin perustuvia kuormanohjauksia, kuten mm.
y6/paivatariffiin sidottuja yokuormanohjauksia.

Ndiden kuormanohjausten ei ole tarkoitus olla sidoksissa tariffinohjauksen alkamisaikaan, eli y6-
kuorma voidaan kytkea paad